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GENERALIDADES

SERVICOS DE INFORMACAO DE VOO DO AERODROMO — AFIS

1. AUTORIDADE
A presente Circular é emitida sob a autoridade do Presidente do Conselho de

Administracéo do Instituto de Aviagdo Civil de Mogambique, do Artigo 19 da Lei
05/2016, de 14 de Junho e alinea g) do Artigo 12, da Resolugdo 19/2011, de 30 de
Novembro.

2. OBJECTIVO
Esta Circular Nacional (CIA) tem o propésito de apresentar normas, praticas e tornar

obrigatdrios os procedimentos que a Autoridade Reguladora de Aviacao Civil de
Mocambique considera serem um meio aceitével do cumprimento a ser observado pelo
Provedor de Servicos de Trafego Aéreo sobre o Servico de Informagdo de Voo de
Aerddromo, os elementos basicos de informagao a serem fornecidos, os requisitos dos
Orgdos AFIS - Aerodromo Flight Information Service, comunicagdes, equipamentos,
instalacGes, o treinamento de pessoal e os procedimentos a serem utilizados.

3. APLICABILIDADE

Esta CIA aplica-se a todos os Provedores dos Servigos de Trafego Aéreo que operam
ou pretendem operar em Mogambique de acordo com o prescrito no MOZCAR e
MOZCATS Parte172. '
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4. REFERENCIAS

a) MOZCAR e MOZCATS Parte 172 - Organizagao de Servigos de Gestdo de Trafego
Aéreo

b) MOZCAR e MOZCATS 71 - Organizagéo e Gestdo do Espago Aéreo

¢) Anexo 11 da ICAO - Servigos de Trafego Aéreo

d) Anexo 2 daICAO - Regras do Ar

e) Circular da ICAO - 211- AN/128 — Servigos de Informagéo de Voo do Aerédromo
(AFIS)

5. ASPECTOS GERAIS

a) Servico de informacdo de voo de aerédromo (AFIS) é o termo utilizado para
descrever a prestagdo de informagdes Uteis para a conducao segura e eficaz do
trafego de aerédromo, nos aerédromos designados pela Autoridade Reguladora da
Aviagéo Civil (IACM), onde se considere nio justificada a prestacéo do servigo de
controlo de aerédromo. AFIS ndo deve ser utilizado em aerédromos designados
como aerddromos regulares ou alternantes para operagdes de transporte aéreo
internacional.

b) O ANSP ao determinar o tipo de servigo a prestar num determinado aeroédromo,
(servico de controlo de aerédromo ou AFIS), deve ter em consideragéo o tipo e
densidade de trafego aéreo envolvido, & topografia, condi¢cdes meteoroldgicas e
outros factores pertinentes a seguranca e a eficiéncia, inclusive a lingua ou idiomas
a serem usados nas comunicagdes ar-terra.

c) Os aerédromos ndo controlados em que serd prestado o AFIS devem ser
identificados como “aerédromos AFIS”, a fim de distingui-los dos aerédromos
controlados.

d) O AFIS deve ser Prestado por um 6rgao localizado no aerédromo e identificado
como Orgéo AFIS”. Um Orgao AFIS deve prestar o servico de informagdes de voo
e servico de alerta para trafego do aerédromo.

e) O AFIS ndo é um Orgéo de controlo de trafego aéreo. Portanto, é responsabilidade
dos pilotos que usam o servico fornecido por este Orgdo manter a separagao
adequada em conformidade com as regras do ar.
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SUB - PARTE 2: ELEMENTOS BASICOS DAS INFORMAGOES FORNECIDAS AS
AERONAVES

2.1. Os elementos bésicos das informagdes a fornecer as aeronaves por um Orgéo AFIS

devem incluir, conforme apropriado, os seguintes elementos:

a) Informag6es meteoroldgicas para aeronaves prestes a descolar ou pousar,

incluindo informagdes do SIGMET. Essas informagdes devem ser as mesmas que

as previstas para o trafego de aerédromo pelas torres de controlo de aerddromo,

ou seja:

Vi.

A actual direccdo e velocidade do vento a superficie, incluindo variagdes
significativas;

O ajuste do altimetro QNH e, se solicitado pela aeronave, a configuragéo do
altimetro QFE;

A temperatura do ar na pista a utilizar, no caso de descolagem por uma
aeronave com motor de turbina;

A actual visibilidade representativa da direcgdo da descolagem e da subida
inicial, ou na zona de aproximacao e de aterragem, se inferior a 10 km, ou,
quando disponivel para o Operador AFIS, a actual gama visual da pista para
utilizacéo da pista;

Condi¢cdes meteorolégicas significativas na zona de descolagem e subida,
ou na zona de aproximacgdo e de aterragem. Isso inclui a ocorréncia ou
previsao de ocorréncia de cumulonimbus ou trovoada, turbuléncia moderada
ou grave, cisalhamento do vento, granizo, congelamento moderado ou
severo, rajadas de linhas severas, chuva congelante, ondas de montanha
marcadas, tempestade, tempestade de areia, neve soprada, tornado ou
tromba-d’agua;

O tempo presente e a quantidade e altura de base de nuvem baixa, no caso
de aeronave que faz uma aproximagdo em instrumento. Condigdes
meteoroldgicas;

b) Informacg&o que permite ao piloto selecionar a pista mais adequada para uso. Tais

informacdes devem incluir, além da actual direccdo e velocidade do vento de

superficie, a "pista preferida" e o padrdo de trafego e, a pedido do piloto, o

comprimento da pista e / ou a distancia entre uma intersecgao e o fim da pista;
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Nota: O termo "pista preferencial” é usado para indicar a melhor pista numa determinada

hora, levando em conta a direg4o atual do vento e velocidade e outros fatores relevantes,

como o padrdo de trafego e a pista usada por outros aeronave, com a intencdo de

estabelecer e manter um fluxo ordenado de trdfego de aerédromo.

c) Informacdes sobre aeronaves, veiculos ou pessoal conhecido na area de manobras

ou nas proximidades, operando nas proximidades do aerédromo, que possam

constituir um perigo para a aeronave em quest&o;

d) Informagdes sobre as condi¢des do aerédromo, essenciais para a operagao segura

das aeronaves. Tais informagbes devem, ser as mesmas que as previstas para o

trafego de aerédromo pelas torres de controlo de aerédromo, ou seja, informacdes

relacionadas com o seguinte:

vi.

Vii.

viii.

Trabalhos de construgdo ou manutencdo, ou imediatamente
adjacentes a area de manobra;

Superficies asperas ou partidas numa pista ou num caminho de
circulacao, marcadas ou ndo;

Neve, lama ou gelo numa pista ou num caminho de circulacéo,

Agua na pista;

Bancos de neve ou tragdes adjacentes a uma pista ou a num caminho
de circulacao,

Outros perigos temporarios, incluindo aviées e aves no solo ou no ar:
Falha ou funcionamento irregular de parte ou de todo o sistema de
iluminacao do aerédromo;

Qualquer outra informacao pertinente;

e) Informagao sobre alteragdes no estado operacional dos auxilios de radionavegacao

e ajudas visuais essenciais para o trafego de aerédromos;

f) Radiofardis ou informacdes de localizagdo de direcgdo, quando o equipamento

estiver disponivel e quando prescrito pela autoridade Reguladora apropriada;

g) Mensagens,

incluindo autorizagdes recebidas de outros Orgdos ATS para

retransmissdo para aeronaves (por exemplo, do centro de informagdes de voo

associado (FIC) ou do centro de controle de area (ACC);

h) Qualquer outra informagao que contribua para a seguranca.
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SUB - PARTE 3: REQUISITOS AFIS PARA INFORMACAO

Os Orgdos AFIS devem ser providos tanto quanto possivel, das mesmas informacdes

fornecidas &s torres de controlo de aer6dromo, ou seja:

3.1. Informacéo Meteorolégica

a)

b)

c)

d)

Os Orgéos AFIS devem ser providos, da informagéo actualizada sobre as
condicoes meteorolégicas existentes e previstas, conforme necessério
para o desempenho das suas fungbes. As informacdes devem ser
fornecidas de forma a exigir um minimo de interpretagdo por parte do
pessoal do AFIS e com uma frequéncia que satisfaga os requisitos dos
Orgéos AFIS em causa.

Os Orgdos AFIS devem receber os relatérios e as previsdes
meteorolégicas actuais para o aerédromo em que estdo envolvidos.
Relatérios especiais e emendas as previsdes devem ser comunicados aos
Orgéos AFIS assim que forem necessarios, de acordo com os critérios
estabelecidos, sem esperar pelo préximo relatério de rotina ou previséo.
Os Orgdos AFIS devem receber dados de pressdo actuais para a
configuracao do aerédromo em causa.

Os Orgdos AFIS devem estar equipados com indicador de vento a
superficie. O indicador deve ser relacionados & mesma localizagdo de
observagéo e ser alimentados pelo mesmo anemémetro correspondente
na estacao meteorologica. Quando varios anemémetros sdo usados, os
indicadores aos quais eles estdo relacionados devem ser claramente
marcados para identificar a pista e a secgéo da pista monitorada por cada
anemometro.

Os Orgéos AFIS devem receber informacdes actuais disponiveis sobre o
alcance visual da pista, conforme determinado pelos instrumentos ou por
um observador qualificado. Os Orgdos AFIS nos aerédromos onde 0s
valores da faixa visual da pista sdo medidos por meios instrumentais
devem ser equipados com o indicador permitindo a leitura dos valores
actuais da faixa visual da pista. O indicador deve ser relacionado 2 mesma
localizag&@o de observacéo e ser alimentado a partir do mesmo dispositivo
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de medicéo visual da pista na estagdo meteorolégica onde existe essa
estacao.
3.2. Informagdes sobre as condicées do aerédromo e o estado operacional das
instalagdes associadas

Os Orgdos AFIS devem ser permanentemente informadas das condi¢cdes da area de
manobra, incluindo a existéncia de perigos temporarios, e o0 estado operacional de
quaisquer instalagbes associadas no aerédromo a que dizem respeito.

3.3. Informagées sobre o estado operacional das ajudas a navegacgao

Os Orgdos AFIS devem ser permanentemente informadas do estado operacional das
ajudas a navegagéo nao visuais, e os auxilios visuais essenciais para os procedimentos
de movimento, descolagem, partida, aproximacéo e aterragem no interior da sua area de
responsabilidade.

3.4. Informagdes sobre balGes livres néo tripulados e aeronaves remotamente

pilotadas

Os Orgdos AFIS devem ser informadas dos detalhes dos voos de baldes livres nao
tripulados e aeronaves remotamente tripuladas, em conformidade com o disposto no

anexo 2.

SUB-PARTE 4: REQUISITOS AFIS PARA AS COMUNICACOES
4.1. Servico movel aerondutico (comunicacéo ar terra)

As instalagbes de comunicacgéo ar-terra devem permitir uma comunicacdo bidirecional
directa, répida, continua e sem estatica entre um Orgdo AFIS e uma aeronave
devidamente equipada que opere a uma distancia de 45 km (25 NM) do aerédromo AFIS
em causa, ou dentro de um intervalo especificado no plano regional de navegagao aérea.

Quando a radiotelefonia bidireccional directa é utilizada para a prestacédo de servigo de
informagdes de voo de aerédromo, devem ser fornecidos recursos de gravagdo em todos

esses canais de comunicagao ar-terra.
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4.2. Servico fixo aeronautico

a)

b)

SUB -

a)

b)

SUB -

Um Orgéo AFIS deve estar conectado com o centro de informacdes de voo (FIC)
ou centro de controlo de area (ACC) e, conforme apropriado, com o Orgédo de
controlo de aproximagéo servindo uma &rea de controlo terminal adjacente ou
sobreposto ou com a torre de controlo de aerédromo, um aerédromo adjacente e
com o seguinte:
i. Servicos de salvamento e emergéncia do aerédromo (incluindo
ambuléncia, incéndio, etc.);
ii. Escritrio meteorolégico servindo o aerédromo; e
iii. Estacdo de telecomunicagbes aeronautica que serve o aerédromo.

Todas as facilidades de comunicag&o directa entre um Orgao AFIS e Orgdos de
servicos de trafego aéreo indicadas no paragrafo a) supra devem estar providas
de instalagdes de gravacao.

PARTE 5: DESIGNAGAO DO ESPACO AEREO

O AFIS deve ser fornecido a todo o tréfego na zona de manobras e as aeronaves
que voem nas proximidades do aerédromo.

O espaco aéreo no qual o AFIS sera fornecido deve ser designado como uma zona
de informagéo de voo (FIS) e seus limites laterais e verticais especificados. As
dimensdes da zona de informacdo devem coincidir com as da zona de trafego de
aerédromo, quando estabelecidas, ou devem ser aumentadas para proporcionar
salvaguardas adicionais.

PARTE 6: TIPO DE SERVICO E FRASEOLOGIA RADIOTELEFONICA

6.1. Para que os pilotos possam identificar prontamente o tipo de servico que esta a ser
prestado o indicativo de chamada “AERODROME INFORMATION” na sequéncia do nome
do aerédromo deve ser utilizado nas comunicagdes méveis aeronduticas para identificar
um Orgéo que fornece o AFIS. (Ex. Chimoio Aerodrome INFORMATION). Isto evitara

qualquer possivel confusdo com um Orgao que fornece servigo de controlo de aerédromo,
que ¢ identificado pelo indicativo de chamada “TOWER”. A palavra “aerédrome” pode ser
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suprimida apds o estabelecimento do contacto inicial. Se a qualquer momento for aparente
que o piloto ndo esta ciente de que o servigo de controlo de aerédromo néo é fornecido,
0 piloto deve ser imediatamente informado deste facto usando a seguinte fraseologia:
"AERODROME CONTROL SERVICE DON'T REPEAT, NOT PROVIDED.”

A fraseologia existente no Doc. 4444 pode ser utilizada por um Orgéo AFIS, se for caso
disso, para transmitir informacées a uma aeronave.

SUB - PARTE 7: HORAS DE DISPONIBILIDADE DE AFIS

7.1. A menos que a disponibilidade a tempo parcial seja considerada adequada para
cumprir os requisitos operacionais, o AFIS deve ser prestado no regime de 24 horas por
dia. Se o servigo de controlo de aerédromo for prestado a tempo parcial, ou seja, durante
0 dia, pode-se considerar a prestacdo do AFIS fora dessas horas.

SUB - PATE 8: ACOMODACAO E EQUIPAMENTOS

8.1. O AFIS deve ser prestado a partir de um local que garanta a melhor visao possivel
do aerodromo, da area circundante e, em particular, da 4rea de manobras, ou seja, uma
torre de controlo, ou uma sala de frente para o aerédromo e pelo menos com vista as
extremidades de aproximagao da pista, com janelas grandes e desobstruidas.

8.2. O equipamento no Orgdo AFIS deve ser semelhante ao equipamento necessario

para a torre de controlo do aerédromo com baixa densidade de trafego.

SUB - PARTE 9: QUALIFICAGOES E FORMAGCAO DO PESSOAL AFIS

9.1. O AFIS deve ser prestado por pessoal devidamente qualificado e treinado e
autorizado pela autoridade Reguladora.

9.2. A idade, conhecimento, experiéncia e habilitagdo exigidos ao pessoal do AFIS
devem ser determinados pela autoridade Reguladora. No entanto, o seguinte
parametros devem ser obedecidos:

c) Idade: Nao menos que 21 anos;
d) Conhecimento: Demonstrado em:
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Vi.
vii.
viii.
xi.
Xii.
Xiii.

b) Formacao:

O pessoal dos servigos do AFIS devera ter habilidade suficiente para
ler, escrever e falar, e ter compreensdo da lingua inglesa para que
possa desempenhar adequadamente as suas responsabilidades.
Regras e procedimentos de trafego aéreo pertinentes as operacoes
do aerédromo;

Procedimentos e praticas relativas ao servigo de informacéo de voo e
ao servico de alerta;

Fraseologia utilizada no servigo mével aeronautico;

Procedimentos operacionais;

Servicos gerais de trafego aéreo e a organizagdo do espaco aéreo;
Regras do aerédromo local;

Caracteristicas do trafego local;

Terreno local e pontos de referéncia proeminentes;

Instalacdes de navegacéo aérea locais;

Procedimentos de coordenagéo entre o Orgdo AFIS e o FIC ou ACC
associados;

Dados pertinentes sobre relatérios meteoroldgicos e efeito de
caracteristicas meteoroldgicas locais significativas; e

Procedimentos locais da alerta aos servigos de emergéncia.

Concluséo de um curso de formagéo aprovado; e
Servico prestado com acompanhamento de um funcionario
qualificado no AFIS por um periodo néo inferior a dois meses.

¢) Habilidade e Competéncia demonstrada em:

Manipulagdo e operagdo de equipamentos e controles tipicos de
transmisséo / recepgao, incluindo instalagdes auxiliares e aparelhos
de localizacao de radiofrequéncia em uso;

Inspeccéo visual e verificacdo operacional didria do equipamento de
radio em uso;

Transmissdo de mensagens de telefonia, incluindo a correcta técnica
do microfone, enunciagéo e qualidade da fala; e

Recepcéo de mensagens de telefonia e a capacidade de retransmitir

mensagens correctamente.
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SUB - PARTE 10: SINAIS VISUAIS DE TERRA
10.1. Os sinais visuais de terra indicados no MOZCAR 91.06.1 3, podem ser exibidos por
um Orgéo AFIS, conforme especificado pela Autoridade Reguladora da Aviagéo Civil.

SUB - PARTE 11: PLANOS DE VOOS

11.1. Excepto quando outros arranjos tenham sido feitos Autoridade Reguladora da
Aviagdo Civil, os planos de voos podem ser submetidos, ou transmitidos através de um
relato ao Orgdo AFIS, neste caso seria comparavel ao servico prestado por uma sala
AlS.

SUB - PARTE 12: COORDENACAO ENTRE O Orgdo AFIS E OS ORGAOS ATC
ASSOCIADOS

12.1. Tal como previsto pela autoridade Reguladora da aviagéo civil, os Orgédos AFIS
devem assegurar que os Orgdos ATC associados sejam informados sobre as partidas e
chegadas no aeréddromo AFIS. Salvo disposicdo em contrério, as informagdes a
disponibilizar devem incluir a identificagéo da aeronave, de partida ou chegada, o horéario
de descolagem ou aterragem, hora prevista de transferéncia das comunicagoes e, se
necessario, o pedido de autorizagéo da rota.

12.2. Os C)rgéos ATC associados devem assegurar que um Orgéo AFIS seja informado
sobre as aeronaves que se dirigem para o aer6dromo AFIS. As informacdes a serem
fornecidas devem consistir em itens relevantes do plano de voo actual, a hora estimada
de chegada e o tempo esperado de transferéncia de comunicacdes.

SUB - PARTE 13: SERVICO DE ALERTA
13.1. O servigo de alerta deve ser prestado em conformidade com as disposicdes do
MOZCATS 172.

SUB - PARTE 14: RESPONSABILIDADE E PROCEDIMENTOS PARA PILOTOS
14.1. Quando operam na vizinhanga de um aerédromo onde o AFIS é prestado, os
pilotos com base nas informagées recebidas do Orgdo AFIS combinadas com os seus
proprios conhecimentos e observagdes, deverdo decidir sobre o curso de accao a tomar
para assegurar a separacao com outras aeronaves, veiculos terrestres e obstéculos.
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14.2. E essencial que os pilotos estabelegam e mantenham radiocomunicagao
bidirecional com o Orgéo AFIS e que relatem suas posigdes, niveis e todas as manobras
e intengdes significativas para o Orgdo AFIS uma vez que a eficiéncia deste Orgéo
depende das informacgdes recebidas.

SUB - PARTE 15: PROMULGAGAO DA INFORMACAO

15.1. Informagdes relativas a disponibilidade de AFIS e, procedimentos relacionados,
devem ser incluidos nas partes relevantes da Publicagdo de Informagdes Aeronduticas
(AIP), da mesma maneira que no caso de aerédromos a prestar o servigco de controlo de
trafego aéreo.

A informac&o deve incluir o seguinte:

a) ldentificacdo do aerédromo;

b) Localizacéo e identificagio do Orgdo AFIS;

c) Horario de funcionamento do Orgéo AFIS;

d) Descricao detalhada dos servigos prestados, incluindo servico de alerta e, se
aplicavel, de busca e salvamento;

e) Procedimentos especiais a serem aplicados pelos pilotos;

f) Qualquer outra informacéo pertinente.

SUB - PARTE 16: OBRIGATORIEDADE E ENTRADA EM VIGOR

16.1. As disposi¢des constantes da presente circular tém caracter obrigatério e de feito
imediato.

16.2. Esta circular entra em vigor na data da sua publicagao.

AUTORIDADE DE AVIAGAO CIVIL DE MOGAMBIQUE
" 0 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
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